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1、 [bookmark: _Toc27854964][bookmark: _Toc30895][bookmark: _Toc27854965]技术描述
（一）竞赛项目名称
竞赛项目名称：CAD机械设计
[bookmark: _Toc18053055][bookmark: _Toc18052940][bookmark: _Toc27854966]（二）技术描述
[bookmark: _Toc18052941][bookmark: _Toc18053056]CAD机械设计（Mechanical Engineering CAD）是指机械制造从业人员应用计算机辅助设计CAD软件、三维打印机、三维扫描仪和手工测量工具，为产品设计和制造建立零件和装配模型、详细工程图纸、产品设计和工艺解决方案的数字或纸质文件，提交含有三维打印件的完整产品，并实现要求的使用功能。所有数字或纸质文件必须遵循中国国家GB标准或者ISO标准。
本文件按照制图员职业国家职业标准（三级）及以上要求，参照全省职业技能大赛CAD机械设计赛项的技术要求，适当吸收世界技能大赛相关技术要求编制，含技术描述、试题与评判标准、竞赛规则、竞赛场地及设施设备等安排、健康安全和环保要求等内容。未尽事宜，将在补充通知或赛前项目技术说明时予以说明。
[bookmark: _Toc27854967][bookmark: _Toc5129]二、CAD机械设计项目的基本知识与能力要求
参加本赛项的选手应具备进行产品测量、三维建模、3D打印、装配等知识与技能，能够从专业角度进行机械产品的三维设计，能够在遵循国家标准的要求下，进行产品的测绘、三维设计与3D打印工作。选手在比赛过程中也需要具备增材制造工艺参数调整的知识与能力。要求选手具有综合的专业知识水平并能够理解行业标准，遵守规范，综合考虑产品结构、功能、工艺与使用性。
在技能大赛上，有关赛项技能的知识和理解将通过选手的技能表现予以考核。
	工作组织与管理

	基本知识
	计算机辅助设计软件的应用
国际标准（ISO）、国家标准（GB）和行业认可的标准
数学、物理和几何的相关基础理论及应用
工程图学技术术语及符号
如何利用 CAD 工具与同事、客户及相关专业人士进行有效沟通的技巧
获取 CAD 相关新技术、新技能的重要性
针对工程设计难题和挑战，提供具有创新性解决方案的重要性

	工作能力
	正确使用并维护个人防护服装及装备
设定、使用、调节及维护所有的专业设备
遵循制造商的安全技术说明书
使用国际标准（ISO）、国家标准（GB）和现行行业标准
将数学、物理和几何知识应用到 CAD 项目中
访问和选择机械标准件库和符号库
提交的 CAD 图纸应正确使用各种技术术语和符号
利用 CAD 工具，与同事、客户及相关专业人员间有效的沟通和交流
面对不断更新的 CAD 技术和应用，在实际工作中掌握新知识和新技能
面对工程设计的问题和挑战，能够提出创新性的技术解决方案
利用 CAD 软件的产品可视化技术，准确地满足用户需求

	建模与装配设计

	基本知识
	软件的环境参数配置
熟悉计算机操作系统，使用和管理计算机上的数据和软件
理解机械系统如何工作及其功能
理解工程图纸的画法要求和图纸规范标准
理解钢结构、钣金、焊接件、线缆和管道零部件的相关专业知识

	工作能力
	创建零部件的三维模型
创建参数化零部件族（由参数或表单驱动的系列化模型）
配置三维零件的物理属性（材料、密度、质量等）
为零部件设置外观颜色和材质纹理
生成桁架结构、焊接组件、钣金零件、三维线缆和管道系统等零部件模型
从给定数据创建装配体（包括子装配体）
实体模型、曲面模型和网格体 STL 模型的混合设计
自顶向下的设计，根据装配设计建立零件
针对缺失的尺寸，根据专业知识，推算准确值或估算近似值
利用贴图、凸雕命令完成模型的特征显示，例如：在零件表面粘贴徽标LOGO图像

	工程材料、软件和硬件

	基本知识
	正确地使用计算机的操作系统、数据库和应用软件
在计算机辅助设计过程中使用的外围设备
CAD软件的特定专业性技术操作
不同行业背景的CAD应用，有效地支持和促进CAD技术的推广
面向装配、增材制造等工艺过程的设计
CAD软件的局限性
三维打印数据格式和打印精度
绘图仪和打印机的使用
三维打印机和三维扫描仪的工作原理

	工作能力
	启动CAD设备并激活相关的建模软件
设置和检查外围设备，如键盘、鼠标、3D鼠标、绘图仪和打印机
使用计算机操作系统和专业软件，熟练创建、管理并存储文件
从软件界面的菜单或图标工具栏上，选择正确的绘图命令
使用各种工具和CAD软件交互，例如鼠标、数字化绘图板、三维扫描设备等
熟练使用三维打印机和三维扫描仪
熟练使用各种工具完成三维打印件的后处理
使用绘图仪、图纸打印机，打印图纸
能够利用比赛指定的器材、工具完成设计作品（如三维打印件）组装测试或功能演示

	渲染及展示动画

	基本知识
	在CAD环境中设置灯光、场景、阴影、材质等，生成高质量的渲染图像
以展示产品外观；
使用视频展示产品的工作原理、产品功能特点
面向工业设计的美学知识

	工作能力
	存储并标记图像以备将来查找使用
理解模型资源信息并准确地用于计算机生成的图像
根据提供的信息，设置零件的材料属性
设置场景、灯光、阴影、外观材质和相机拍摄的角度，为零部件、产品
创建渲染图像
制作装配模拟动画，以展示产品的装配过程
制作展示产品特点、工作原理的动画，展示内部结构和运动

	逆向工程

	基本知识
	零件加工涉及的材料和加工工艺，如：注塑、铸造、锻造、连接、切削加工和增材制造
一个实物零件转换为三维模型，然后再生成工程图纸的过程手工和自动测量工具的使用方法

	工作能力
	使用符合规范的测量工具、三维扫描设备，获取实体模型的几何尺寸与特征
能够手绘草图
根据测量的结果，使用CAD软件生成精确的三维模型
基于MBD的三维标注及PMI技术

	工程制图

	基本知识
	基于ISO/GB标准，带有技术说明的工程图
符合ISO/GB标准的尺寸和公差标注、表面质量、几何形位公差和技术说明等制造信息
产品说明书、公式表格、标准件和产品目录列表的使用
机械加工、焊接工艺、钣金零件、桁架结构、表面处理、线缆系统、管道系统的成图要求和规范

	工作能力
	生成基于ISO/GB标准的零件、部件的详细工程图，添加工程标注
为产品模型和工程图纸建立CAD模板文件
借助设计手册、软件助手、标准文件和产品目录来进行设计
创建多种二维表达视图的工程图纸，包括标准视图、爆炸视图、剖视图、等轴测视图和着色视图等
使用图纸或模型信息来表达设计要求


[bookmark: _Toc27854976][bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc18053065][bookmark: _Toc18052950]三、竞赛内容
[bookmark: _Toc18053066][bookmark: _Toc18052951][bookmark: _Toc27854977]（一）竞赛项目内容
竞赛试题主要包括三个模块，分别为机械设计挑战赛、逆向工程、装配建模与工程图。
M1：机械设计挑战赛
提供文件：
给出草图（概念图）、部分标准件；实物；创新设计约束条件。
任务要求：
对关键零部件进行创新设计，并进行3D打印；创新设计零部件与提供的零部件装配，实现产品功能。
M2：逆向工程
提供文件：
检测件或扫描的三维数据。
任务要求：
仔细观察给定的零件各工艺特征， 运用量具测量检测件，在计算机中应用软件建立三维模型，最后生成零件的详细工艺图纸。
M3：装配建模与工程图
提供文件：零件图或零件模型；装配图或装配模型；产品BOM表或其他数据。
任务要求：根据零件图建立零件三维模型；创建装配模型，生成装配图；为产品创建动画和爆炸工程图；生成指定零件的详细工艺图纸。
（2） 竞赛方式
本赛项为单人赛，竞赛时长为240分钟。
选手应根据竞赛内容和竞赛条件合理安排时间，须在规定时间内全部完成竞赛项目，提前完成不加分。
（3） 竞赛项目评分标准
1.竞赛试题配分
竞赛试题配分样例表
	模块编号
	模块名称
	分数

	M1
	机械设计挑战赛
	30

	M2
	逆向工程
	25

	M3
	装配建模与工程图
	40

	职业素养
	职业素养
	5


2．成绩计算方式
竞赛共计100分。各评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入。
[bookmark: _Toc9694]3．评判方法
竞赛采用测量（客观评分）和评价（主观评分）两种方式进行评分。
客观评分由3名裁判共同打分其中1人负责记录打分成绩。遇有争议时所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。
客观评分准则样例表
	类型
	示例
	最高分值
	正确分值
	不正确分值

	满分或零分
	某紧固件要求选择右旋螺纹，配分为 0.5 分，选手得分只有两种可能，要么满分要么零分
	0.5
	0.5
	0

	从满分中扣除
	某装配体BOM表共10个零件，最大分1分，缺一个扣0.2分，选手缺少2个零件
	1
	0.6
	0.4

	从零分开始加
	某动画播放要求显示旋转一周，外壳透明看见齿轮，看见齿轮和活塞同步运动。最大分是0.6分，选手的动画仅看见前两项
	0.6
	0.4
	0.2


主观评分由3名及以上裁判完成，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。各裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。权重表如下:


权重表
	权重分值
	要求描述

	0分
	各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”

	1分
	达到行业标准

	2分
	达到行业标准，且某些方面超过标准

	3分
	达到行业期待的优秀水平


主观评分准则样例表
	权重分值
	要求描述

	0分
	图像不清晰，特征不完整

	1分
	产品要素完成，图像清晰，展示了题目要求的计算机渲染效果

	2分
	图像清晰且具有美学效果，整个图像展示出计算机渲染的效果

	3分
	具有非常完美的视觉效果，图像的渲染效能达到计算机性能的极限



4．成绩并列
按比赛总成绩从高到低排列选手的名次。比赛选手总成绩相同时，M1模块成绩高的排名在前。M1模块的成绩相同时，用时短的选手排名在前。
（4） [bookmark: _Toc18053071][bookmark: _Toc27854982][bookmark: _Toc18052956]竞赛规则
1． 参赛选手应在竞赛前30分钟到指定检录口，凭竞赛参赛证和身份证进行检录，由检录人员核实，开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛。
2． 参赛选手不得携带规定必备物品外的任何物品进入考场。所有通讯、照相、摄像、磁盘等工具一律不得带入比赛现场。
3． 进入赛场后，参赛选手应按照抽签单进入指定工位，并检查设备情况，如有异常举手向裁判长示意。
4． 裁判长发出开始竞赛信号后，参赛选手方可进行操作。
5． 竞赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。
6． 参赛选手必须独立完成所有项目，除征得裁判长许可，否则严禁与其他人员交流接触。
7． 参赛选手不得在试件上作任何标记。
8． 竞赛期间，参赛选手应爱护赛场设备，不得人为损坏设备。
9． 参赛选手应按要求将提交数据存储在指定位置，不得在其他位置存储任何数据。
10． 比赛结束信号发出后，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，并按要求清理赛位，依次有序地离开赛场。
[bookmark: _Toc26014]四、大赛命题方式
（1） 命题流程
1． 专家组根据本技术文件的要求组织命题。
2． 大赛组委会按照工作要求提前面向社会公布样题，确保比赛公平、公正。
（2） 竞赛样题（参考附件）
竞赛采用公开竞赛样题的方式进行，赛前15天在大赛技术工作委员会指定网站公布竞赛样题，最终赛题由相关专家讨论确定，竞赛试题考核要点与样题大体一致，调整比例不超过30%。技术工作委员会须指定专人负责赛题印刷、加密保管、领取和回收工作。
[bookmark: _Toc31510]五、裁判员工作要求
本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，若干裁判员组成。
（1） 裁判长
裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验。
组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范。
比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理赛项内出现的问题。组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作。赛后组织开展技术点评。
（2） 裁判员
在赛前裁判员需要参加裁判员工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。
在裁判长的安排下，明确分工及工作职责、工作流程和工作要求等，进行性公平一致的判断。
每场赛事结束后及时对选手提交的资料、作品（U盘、打印的零件）进行加密，经复核无误后，进行解密，公布成绩。
认真履行职责，按时、保质、保量完成各项技术工作。
按照竞赛各项规则要求，独立行使裁判权力，严格执裁，不因任何机构和个人而影响公平、公正执裁。
廉洁自律，不徇私舞弊，不做任何损害竞赛声誉和形象的事情。
发扬团队精神，服从工作分工，做好本职工作。
遵守工作纪律，严守各项机密，不擅自为任何机构或个人提供有关竞赛的培训和技术咨询，不擅自将竞赛相关技术资料透露给任何机构或个人。
比赛之前：检查选手的工具和安全，审核选手参赛条件。
监考地点：检查环境，设备和材料，发放试题。
比赛期间：记录时间，在竞赛工位外前方流动观测。
安全防范：注意人身安全和环境、设备的正常使用情况。
选手离场：监督选手禁止带出赛场任何物品。
分组评判：比赛结束后，裁判留在现场，分组评判。
[bookmark: _Toc18052966][bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc27854992][bookmark: _Toc18053081]六、大赛设施设备
（1） 赛场设施设备
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	图形工作站
	详见技术参数
	1套/工位

	2
	三维CAD软件
	NX 2306、Inventor 2024、Geomagic Design X 2020
	1套/工位

	3
	3D打印机
	详见技术参数
	1套/工位

	4
	2D打印机
	A4幅面激光打印复印、扫描一体数码复合机
	1台


注：
1． 赛场设备可能随着报名情况和赛场筹备情况发生变化，具体型号和数量，以现场实际提供设备设施情况为准。
2． 不允许使用自带软件，只允许使用赛场提供的软件进行比赛。
（2） 图形工作站主要技术参数
用于比赛的图形工作站安装内存不小于8G，CPU性能不低于Corei7 2.8GHz，硬盘有效容量不小于500GB，显卡为独立显卡内存不小于2G，显示器不小于17英寸。
（3） 3D打印机设备技术参数
P1S打印机技术参数
	设备参数

	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身：外形尺寸约（长宽高）386*389*458 mm³，净重约12.95kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256*256*256 mm³，钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成；
3、工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴、喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm；
4、热床：机器自带双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板，热床最高温度不低于100℃；
5、速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能
6、支持耗材类型：可支持打印PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET，尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC), ABS 材料；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离；
7、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热；
8、传感器：内置低帧率相机1280 x 720 / 0.5fps机箱监控摄像头并支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打；
9、电子器件：机器自带2.7英寸192x64屏幕显示屏，支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频；
10、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如翘曲缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。


（4） [bookmark: _Toc18053087][bookmark: _Toc18052972][bookmark: _Toc27854998]赛场提供工具及材料
	序号
	名  称
	数  量

	1
	设计件
	1套/选手

	2
	检测件
	1件/工位

	3
	U盘
	1个/选手

	4
	铲子
	1个/工位

	5
	偏口钳
	1把/工位

	6
	砂纸
	1张/选手

	7
	雕刻刀
	1套/工位

	8
	什锦锉
	1套/工位

	9
	PLA/ABS丝材
	1盘/选手

	10
	螺丝刀
	1个/工位

	11
	螺钉
	选手公用

	12
	一次性手套
	2双/选手

	13
	档案袋
	1个/选手

	14
	酒精湿巾
	1包/选手

	15
	其它物品
	按实际情况准备


（5） 裁判使用设备工具
	序号
	名  称
	数  量

	1
	图形工作站
	2套

	2
	0-150mm游标卡尺
	3把

	3
	U 盘
	1个/裁判

	4
	A4纸
	若干

	5
	碳素笔
	红黑各1支/裁判

	6
	记号笔
	1支/裁判

	7
	橡皮
	1块/裁判

	8
	铅笔
	1支/裁判

	9
	小刀
	1把/裁判

	10
	档案袋
	若干

	11
	订书机
	2个

	12
	订书针
	若干

	13
	窄胶带
	若干

	14
	夹板
	5个

	15
	口哨
	2个

	16
	计时器
	1个

	17
	长尾夹
	2盒


（6） 选手自带物品及要求
[bookmark: _Toc18053088][bookmark: _Toc18052973][bookmark: _Toc27854999][bookmark: _Toc6918]选手必须穿戴相关的劳动防护用品，携带工具盒劳保用品都应符合国家安全法规要求。
选手携带的所有物品必须经过裁判员检查确认后，方可带入竞赛现场。未经裁判员检查认可的物品，选手擅自使用属违规行为。裁判员有权制止此类违规行为并视情节轻重，报裁判长做出适当处罚。
	劳保鞋
	[image: ]

	防护眼镜
	[image: http://docs.ebdoor.com/Image/ProductImage/0/3297/32979528_1_medium.jpg]

	防毒口罩
	[image: IMG_256]

	防护手套
	[image: ]

	钢尺
	[image: ]

	游标卡尺
	[image: ]

	半径规
	[image: ]

	螺纹规
	[image: ]

	螺纹塞规
	[image: ]

	中心可偏移游标卡尺
	[image: ]

	万用角尺
	[image: ][image: ]

	粗糙度比较样块
	[image: ]


（7） 禁止选手携带物品
	序号
	设备和材料名称

	1
	U盘等存储设备、含存储介质的电子设备及拍照设备

	2
	危险化学品

	3
	技术资料、笔记本及多余纸张

	4
	私自打印的图纸

	5
	其它与考试无关其它物品


七、大赛场地要求
竞赛场地包括：竞赛区与其他区域。竞赛区域应设置合理，符合安全、健康和环保要求。
1． 每个比赛工位之间互不干扰,每个竞赛工位标明编号。
2． 比赛场地按规定预留安全疏散通道，配备消防器械等应急处理设施设备和人员，张贴本项目安全健康规定、安全操作规程等。
3． 提供安全照明和通风等设施设备。
（1） 竞赛区
1． 竞赛区包括竞赛机房、裁判机房及相关区域。
2． 赛场设在宽敞、规范的实训场地内，赛场符合防火安全规定，防火疏散标识清晰、齐全，疏散通道畅通；赛场采光、照明和通风良好，提供稳定的水、电、气源，并配有供电应急设备等；赛场设有保安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场提供三维扫描仪、3D 打印机、计算机和工作台等组成的比赛工位，标明编号；每个比赛工位有保持相对独立区域，确保选手比赛不受外界影响；每个赛位配有相应数量的清洁器具。
（2） 其他区域
其他区域包括休息区、服务保障区等，均为开放区域，领队及指导教师均可进入，并遵守相关规定，听从工作人员的安排。
[bookmark: _Toc27855000][bookmark: _Toc18053089][bookmark: _Toc18052974][bookmark: _Toc28398]八、大赛安全要求
（1） [bookmark: _Toc18052975][bookmark: _Toc18053090][bookmark: _Toc27855001][bookmark: _Toc18053095][bookmark: _Toc18052980]安全责任
[bookmark: _Toc18052976][bookmark: _Toc27855002][bookmark: _Toc18053091]赛场确保所有相关人员有一个安全和健康的环境，不会出于任何理由危害任何相关人员的健康或安全。所有相关人员都要遵守我国相关的健康和安全法规，以及适用于本项技能的特殊健康和安全法规。赛场安全要求如下：
1． 赛场用电有无安全隐患；
2． 安全出口、疏散通道保证其畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好无损；竞赛场地安全疏散通道禁止被占用；
3． 消防设施、器材和消防安全标志全都在位且功能完整；
4． 消防安全重点部位人员都正常在岗工作；
5． 配备急救人员与设施；
6． 赛场环境中存在人员密集的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。大赛期间，赛项承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。
（2） 选手安全规则
1． 参赛者应具备相关理论知识和技术技能。
2． 竞赛前，参赛者应了解竞赛现场灭火器材以及紧急出口的位置，熟悉安全通道。
3． 参赛者必须按规定正确穿戴防护用品，严格按照设备操作规程正确操作设备。
4． [bookmark: _Toc27855003][bookmark: _Toc18053092][bookmark: _Toc18052977][bookmark: _Toc17141077]参赛者应严格按安全操作规程正确操作。
5． 期间选手应服从工作人员和裁判的管理。
（3） 赛事安全要求
赛场应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用气等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。
（4） [bookmark: _Toc18052978][bookmark: _Toc18053093][bookmark: _Toc27855004]易燃、有毒有害物品的管理和限制
禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。竞赛现场的化学物品应有明显标示，并配备专人监管。
（5） [bookmark: _Toc18052979][bookmark: _Toc18053094][bookmark: _Toc27855005]医疗设备和措施
场地备有医疗站点，放置医药急救箱，包括外伤处理和急救药物，配备相应医疗人员和急救人员。
[bookmark: _Toc23939][bookmark: _Toc27855006]九、开放现场的要求
（1） [bookmark: _Toc27855007][bookmark: _Toc18053096][bookmark: _Toc18052981]公众要求
1． [bookmark: _Toc17907118][bookmark: _Toc17903969][bookmark: _Toc17534810]赛场内除指定的监考裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场。
2． [bookmark: _Toc17534811][bookmark: _Toc17907119][bookmark: _Toc17903970]允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛。
3． [bookmark: _Toc17907120][bookmark: _Toc17903971][bookmark: _Toc17534812]所有赛场内的人员不得对竞赛资料和样件、试件进行拍照。
4． [bookmark: _Toc17534813][bookmark: _Toc17903972][bookmark: _Toc17907121]允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛。
5． [bookmark: _Toc17534814][bookmark: _Toc17903973][bookmark: _Toc17907122]允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟。
（2） [bookmark: _Toc18053097][bookmark: _Toc27855008][bookmark: _Toc18052982]赞助厂商要求
[bookmark: _Toc17907125][bookmark: _Toc17903977][bookmark: _Toc17534818]赞助厂商在竞赛期间应服从裁判组的现场指挥。
赞助厂商不得干扰竞赛正常进行。
赞助厂商工作人员在竞赛期间必须佩带相应的标志，着装整齐。
赞助厂商工作人员不得与选手进行交谈。
赞助厂商工作人员不得以任何方式干扰选手竞赛，更不得在选手旁驻足逗留。
[bookmark: _Toc27855009][bookmark: _Toc18052983][bookmark: _Toc18053098]工作人员不得在场内吸烟。
[bookmark: _Toc4108][bookmark: _Toc17903988][bookmark: _Toc17907132][bookmark: _Toc17534829]十、绿色环保
赛场严格遵守我国环境保护法。
环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，安全意识和卫生意识，遵守职业规范。
所有竞赛相关人员必须注意保持场地整洁。
每天比赛结束后，选手要做好自己赛位的卫生，工作人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。
[bookmark: _Toc1547]十一、样题
见附件。


附件：样题
第七届长治技能大赛
CAD机械设计项目样题
说  明
1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值；在整个竞赛期间选手必须穿工作服、安全鞋并佩戴防护眼镜。如果在竞赛期间没有佩戴合适的防护装备可能会被暂停竞赛，暂停时间不作为补时依据。
2.参赛选手比赛中不得在赛题上写有姓名、单位等与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。
3.比赛任务书当场启封，当场有效。比赛任务书按一人一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。
4.各参赛选手注意合理分配时间，在规定的比赛时间内完成全部任务。比赛结束时，各选手必须停止操作。
5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。
6.在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或特别标记，否则将视为作弊。
7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消竞赛资格。
8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判反映，不得扰乱赛场秩序。
9.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。
10.选手应在指定盘符中新建“工位号”文件夹，并在此文件夹内新建M1、M2、M3文件夹。即使选手没有提交任何文件，也要按要求创建文件夹。并将整个文件夹复制到赛场提供的一个U盘移动存储器中，和赛件一起装入文件袋封好，选手和裁判共同签字确认。


M1：机械设计挑战赛
给定资料：
1.试题（打印）一份；
2.实物、标准件若干。
工作任务：
某企业研发的手机或平板支架，可在产品参数范围内任意调整角度与高度且不下坠，折叠后小巧便携，能大幅提升工作效率。现需设计连接架与底座的转动机构，实现 360°无死角灵活旋转，达成定点旋停效果，做到转到哪即稳到哪。
[image: 1752893938762]
1． 根据给定的设计要求，测量需要的尺寸，使用你最好的工程学知识，完成缺失零件转动机构的设计。
2． 创建缺失零件转动机构的工程图纸，选择合理的表达方式完整表达零件，图纸需添加必要的注释信息。
3． 将缺失设计零件转动机构生成STL文件。
4． 合理摆放设计零件转动机构，设置打印参数，完成切片。正确操作3D打印机，在规定时间内完成打印，并进行必要的后处理。
5． 将打印完成的设计零件转动机构与原有零件进行装配，实现要求的功能。
6． 提交完成装配后的支架。
该模块所有提交的电子文档都应存放在电脑指定盘符中“M1”文件夹下，其它地方不准存放。


M2：逆向工程
给定资料：
1.试题（打印）一份。
2.提供的电子数据，位于文件夹：/Given Data。
3.检测件1件。
工作任务：
1． [image: eb69819872834470fe8de4743418dd2]请仔细观察给定的零件各工艺特征，运用量具测量检测件或根据提供的电子数据，在计算机中应用软件建立三维模型。
[image: eb69819872834470fe8de4743418dd2]检测件


2． 请自主判断零件的关键加工特征和基准，标注全部尺寸（零件尺寸需要保留两位小数，要考虑合理公差）、必要的形位公差和表面粗糙度。
3． 未去除材料的表面测量精度控制在 ±0.5 mm 以内，去除材料的表面测量精度控制在 ±0.2mm 以内，小于等于 0.3 mm 圆角和 0.5mm 倒角不需要测量及标注。
4． 创建 1 张零件详细工程图，选择恰当的表达方式完整表达测绘零件，图纸需添加必要的注释信息。
5． 图纸采用 A4 幅面， 视图选择、标题栏及图样比例自主决定，图纸须符合 GB 或 ISO标准。

该模块所有提交的电子文档都应存放在电脑指定盘符中“M2”文件夹下，其它地方不准存放。



M3：装配建模与工程图
给定资料：
1.试题（打印）一份。
2.提供的电子数据，位于文件夹：/Given Data。
工作任务：
查看赛场提供的图纸，根据专业知识和配合的零部件，自行判断缺失信息，利用CAD软件创建三维零件模型；依据赛场提供的机器装配示意图，创建机器装配模型并渲染；创建指定零件工程图；完成机器的工作原理动画。
[image: 85bd15feb8294896965f407aa255b2f]

1. 创建3个零件的模型。
2. 根据BOM表的信息，完成总装配，缺少的标准件从软件资源中心库调用或自行建模。
3. 创建3个建模零件的等轴测视图。要求：比例一致，每个零件放置2个不同角度的不着色、等轴测视图，清晰展示零件的主要特征；标注零件的名称和体积（单位mm3，精确到个位）。
4. 创建指定零件详细工程图。要求:比例自定，完整标注尺寸，精确到小数点后一位；根据装配体功能，添加必要的配合公差与形位公差；
5. 创建装配爆炸工程图。合理选择视图，清晰展示装配顺序关系;所有零件着色显示；添加引出序号（装配视图上）和明细表，明细表包含3列，序号、零件代号、数量；
6. 生成给定机器的工作原理动画。要求：分辨率1024x768，AVI格式，不超过20秒。相机旋转一周，等轴测展示完整总装配；展示给定机器的运动；调整相机，外壳逐渐透明清晰展示内部运动，至少2个工作循环。
7. 设置合适的场景、灯光、材质，生成给定机器的渲染图片。要求：PNG格式，分辨率1024x768。
该模块所有提交的电子文档都应存放在电脑指定盘符中“M3”文件夹下，其它地方不准存放。
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Dustproof respirator required




